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Воздушные завесы

Воздушные завесы
«Мини»

«Мини» - самые компактные завесы из всего 
ассортимента компании «Арктос», защищают 
малые дверные и оконные проемы размерами до 
2 м в высоту, ширина проема – 0,8 м. Компактные 
размеры допускают установку в ограниченном 
пространстве между дверным проемом и потол-
ком.

Конструкция

Завеса состоит из тангенциального вентилятора, 
трубчатого электрического нагревательного 
элемента (ТЭН) из нержавеющей стали, элемен-
тов автоматики, размещенных в металлическом 
корпусе с полимерным покрытием. Для более 
эффективного функционирования завес «Мини» в 
конструкции предусмотрена поворотная выпуск-
ная решётка, позволяющая отклонять вертикаль-
ную плоскую струю  на угол ±15o.

Завеса оснащена терморегулятором для под-
держания в помещении заданной температуры в 
диапазоне от 5оС до 45оС. Для защиты от перегрева 
установлен термопредохранитель с температурой 
срабатывания 120оС и ручным перезапуском.

В завесах используются высококачественные 
комплектующие от ведущих производителей.

Стандартный цвет светло-серый – RAL 7047. При 
изготовлении продукции на заказ возможно пок-
рытие в любой цвет по каталогу RAL или в любой 
цвет из коллекции текстурированных покрытий 
(Приложение П3).

Общий вид завес
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Технические характеристики завес «Мини»

Режимы работы завес «Мини»
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Монтаж завес

Завеса «Мини» устанавливается горизонтально над проемом, крепится на стене или потолке. Крепление 
на стене осуществляется с помощью саморезов. Крепление к потолку производится с помощью шпилек.


